220/3.0m

220/3.0m

T 20-20-20

)20/2.0m

Bo
10L

@20/2.0m
20/3.0m

T 20-20-20 \
Valvula

@20 T 20-20-20

@20/2.0m

—
@20/2.0m
320/3.0m

GYP ALKATHEN; ®22 mm

puseta e ujématésit

—

L=23.00 m

<

O

W
%%

V.
%

AN
P% % %

SAAAN
R

%

bllok-betoni

7,
7S
7 ¥
HD PE 100; Pn-10 bar; ®22mm ./~ G
L=10.00 m %]
PR
/. \\\
)
S
=\

LEGJENDA:

GYPI | RRJETIT TE UJESJELLESIT

GYPI | HIDRANTAVE TE BRENDSHEM

VERTIKALJA E UJESJELLESIT

UJEMATESI

VALVULA

L]
I
’ VERTIKALJA E HIDRANTAVE

SHENIM:

dhe konfirmohen nga punékyresi né vend-punishte.

Té gjitha dimensionet e dhéna né vizatim, duhet té& verifikohen

Om 1.0m 2.0m 3.0m

4.0m

OBJEKTI:

PIKA INFORMUESE PER TURIST

INVESTITORI / KLIENTI:

SWISSCONTACT KOSOVO (SC)

Promoting Private Sector Employment (PPSE) Project

IYRA PROJEKTUESE:

LLOJI T PROJEKTIT: PROJEKT KRYESOR ZBATUES

FAZA: UJESJELLESI & KANALIZIMI

APROVUAR NGA:

EMERTIMI | FLETES:

IZOMETRIA E UJESJELLESIT
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