Llogaritja e sistemit té tokézimit né formeé themeli

Si njé shirit i tokézimit pér instalim té rrufesé sé ndértesés, sigurohet njé shirit né themel i
tokézimit, i cili pérbéhet nga shiritit t& ¢eliku i galvanizuar (Fe / Zn 25x4 mm) i vendosur
né bazén e ndértesés.

Té dhénat pér objektin dhe tokézimin:

Gjatésia e objektit: A= 8.5m
Gjerésia e objektit: B= 9.5 m
Lartésia e objektit: H= 39m

Niveli i mbrojtjes: Niv IV

Gjatésia e tokézimit = 36.0m
Rezistenca specifike e tokés p= 100.0 Ohm*m
Dimensioni i shiritit axb = 25x4 mm
Thellésia e kanalit h= 0.8 m
Diametri ekuivalent i shiritit d= 0.015m

Rrezja mesatare gjeometrike e trakés sé tokézimit éshté:

r:i:\/E: 5.07 m
2. T

Rezistenca e shiritit té tokézimit éshté:
R =L _0%r_ 44q
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Rezistenca e sondave té tokézimit, pér 4 sonda tokézimi, éshté:
Rg=48/4=12 Q

Rezistenca ekuivalente e tokézimit éshté:
Re =347 Q




