Llogaritja e sistemit té Rrufepritesit

Data: Shkurt 2023
Tipi i objektit: Objekti C11-A3

Dimensionet e objektit: Gjatésia e objektit a(m)=8.50
Gjerésia e objekit b(m)=9.50
Lartésia e objektit h(m) = 3.88

Sipérfagen ekuivalente e objektit Ae(m?):
A =a-b+6h(a+b)+97-h* = 925.44313

Dendésia e zbrazjeve atmosferike né toké Ndz:

Numri i ditéve me zbrazje gjate njé viti : Ty= 36
Dendésia e zbrazjeve atmosferike né A1.25
Koeficienti i mjedisit: Co=1
Frekuenca e goditjeve direkte né objekt: N, = NdZ*Ae*Co*lo_6 0.00
Lloji i konstruksionit té objektit— C: Qéllimi i objektit C5:
Kulmi Pa njérzim 0.50
Konstr: Metalik Klasik | Ndezshém Numri mesatar | 1.00
njerezve
Metalik 0.50 1.00 2.00 Veshtersi per tu 3.00
evakuuar
Klasik 1.00 1.00 2.50
Ndezshém 2.00 2.50 3.00
Pérbérja e objektit C,: Pasojat nga goditja e rrufesé ne
objekt C,:
Pa vleré ose jo t& ndezshme 0.50 Pa n(.ilkl.m(paSOjat) 1.00
ne mjedis
Me vleré té ulét ose kryesisht té Detyrimi i funksionimit
1.00 . S 5.00
ndezshme pa pasoja ne mjedis
Me vleré mé té larté ose vecganérisht té 200 Ndlklm(paSOJat) 10.00
ndezshme ne mjedis
Shumé i ndezshém 3.00

Objektet gé ndikojné ndjeshém né zonén ekuivalente té pranimit jané ato objekte distanca e té cilave né
lidhje me objektin éshté mé e vogél se 3xh, ku h éshté lartésia e objektit né shqyrtim. Né raste té tilla,
sipérfaqget ekuivalente té pranimit té objektit dhe objektit té afért mbivendosen, dhe sipérfagja
ekuivalente e marrjes zvogélohet nga pjesa e sipérfageve té€ mbivendosura, e cila shprehet nga
koeficienti i mjedisit.

Koeficienti i mjedisit C:

Njé objekt i mbrojtur i rrethuar nga objekte mé té larta 0.25
Njé objekt i mbrojtur i rrethuar nga objekte mé té uléta 0.50
Njé objekt i vetém i mbrojtur 1.00
Njé objekt i mbrojtur vetém né majé té kodrés 2.00

Lloji i konstruksionit C =[1

c=c¢C,-C,-C,-C, Pérmbaijtja e objektit C, =1

Qéllimi i objektit C,=13

Pasoja e ndikimit C, 91




Frekuenca e goditjeve té rrufesé (Nc):

~3-107

= 0.001

Nese Nd <= Nc, instalimi i rrufesé nuk eshte i nevojshem;
Nese Nd > Nc kérkohet instalimi i rrufesé

Pérfundim:
Duhet te instalohet sistemi i rrufepritesit.

Vlera e llogaritur e instalimit t&é mbrojtjes nga rrufeja dhe zgjedhja e niveleve té mbrojtjes

Rryma e paré e kthimit Distanca e shkarkimit Efikasiteti llogarités Niveli | mbrojtiesé
mbrapa | (kA) R (m) E,
E>0,98 Niveli i mbrojtjesé
2.80 20 0,98>E>0,95 Niveli |
5.20 30 0,95>E>0,90 Niveli Il
9.50 45 0,90>E>0,80 Niveli 111
14.70 60 0,80>E>0 Niveli IV

SHENIM: Masat e shtuara té mbrojtjes jané (pér shembull):

Masat pér kufizimin e tensionit té€ kontaktit dhe tensionit t&€ hapit;
Masat pér té kufizuar pérhapjen e zjarrit;

Masat pér té zvogéluar efektin e mbitensioneve té induktuara

Me origjiné atmosferike ndaj pajisjeve elektrike t& ndjeshme.

N ¢ — 0.693654

Efikasiteti i llogaritur i instalimeve té rrufepritésit

E=1-

d

Nga tabela, bazuar né efikasitetin e marré t& mbrojtjes kemi: Niv IV
Distanca e rrjetet mbrojtese duhet te jete: 20m
Distanca e vertikaleve mbrojtese si funksion i nivelit mbrojtes 25m

Pikat matése A[m?]

5 Pika matése 10000m?

8 Pika matése 10000-40000m?
10 Pika matése 400000m?

Numri i dit€ve me zbrazje gjate njé€ viti :






